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1. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ 

№ 
Наименование технических 

характеристик, данные 
Требуемые технические 
характеристики, данные 

Предлагаемые 
технические 

характеристики, 
данные 

(заполняется 
конкурсантом) 

1.1 Наименование и адрес предприятия-
заказчика 

АО «Каспийский Трубопроводный  
Консорциум-Р» 

 

1.2 Месторасположение объекта РФ, Краснодарский край, АО «КТК-Р», 
НПС-7 

 

1.3 Расчетный расход стоков 
откачиваемых из КНС во время 
дождя 

50м3/ч  

1.4 Расчетный срок  службы 40 лет  
1.5 Материал КНС Полипропилен или стеклопластик с 

металлическими ребрами жесткости, 
либо аналог  

 

1.6 Глубина утепления 0,8м  
1.7 Механические требования - КНС должна выдерживать наружное 

давление грунта; 
 - КНС должна быть рассчитана на 
всплытие при подъеме уровня 
грунтовых вод;  
- КНС должна быть герметична: не 
пропускать воду в грунт и не 
допускать попадания грунтовых вод в 
КНС через уплотнения вводов. 
- КНС должна выдерживать трение 
при набухании грунта. 

 

1.8 Диаметры и параметры 
подводящего Д1 и отводящих 
трубопроводов Д2 сетей   

Патрубок Д1: 
Подключается к трубе 
полиэтиленовой ПЭ SN8 с гладкой 
внутренней поверхностью ∅250 
(раструбное соединение). 
Проход патрубка подачи стоков в 
КНС должен быть полностью 
герметичен. Конструкцию узла 
прохода и применение 
уплотнительных узлов согласовать с 
Заказчиком.  
Внутри КНС на патрубке Д1 установить 
стальную задвижку.  
 
Патрубок Д2: 
Подключается к трубе 
полиэтиленовой напорной ПЭ100 
SDR17 160х9,5 ГОСТ 18599-2001   
Материал трубопроводной обвязки 
КНС – сталь (соединение с сетью – 
под приварку). 
Применить в узле прохода напорного 
трубопровода через стенку КНС 
резиновую муфту (гермоввод) с 
возможностью подтяжки и 
переуплотнения  изнутри КНС 
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1.9 Глубина заложения подводящего 

Н1 и отводящих Н2 трубопроводов 
Н1=2,3 м , Н2=1,11м  

1.10 Габаритные размеры КНС D=2800мм, Н=4200мм  
1.11 Требования к строительному 

заданию для проектирования 
фундаментов 

-схема опирания несущих 
конструкций оборудования на 
фундаменты; 

-вид крепления несущих конструкций 

оборудования к фундаментам 

(анкерными болтами); 

- для болтового крепления – диаметр 

отверстий под болты, схема 

расположения отверстий, требуемая 

длина выступающей части болтов; 

-величины нагрузок (вертикальных и 

горизонтальных)от оборудования, 

передающихся на фундамент в точках 

крепления; 

 

1.12 Описание применения Дождевой сток  
1.13 Уровни автоматизации (см. 

габаритный  чертеж) 
 

Максимальный уровень стоков: 
Hmax=2,000м;  
Рабочий уровень стоков: Нраб=1,6 м;  
Минимальный уровень стоков: 
Нmin=0,500м. 
Уровни стоков приведены от дна КНС. 

 

1.14 Материал трубопроводной обвязки в 
КНС 

сталь  

1.15 Согласование конструкторской 
документации с Заказчиком перед 
поставкой 

Да, требуется  

1.16 Крышка КНС Должна быть обеспечена возможность 
открытия одним человеком 

 

 
 

2. КЛИМАТИЧЕСКИЕ  И ГРУНТОВЫЕ УСЛОВИЯ 

№ Наименование показателя Величина 
2.1 Температура наиболее холодной пятидневки при обеспеченности 

0,92 
-14 °С 

2.2 Сейсмичность по шкале MSK-64, балл / исполнение изделия по 
сейсмостойкости 

8 баллов 

2.3 Снеговая расчетная нагрузка 210 кг/м2 
2.4 Ветровая нормативная нагрузка 48 кг/м2 
2.5 Нормативная глубина промерзания грунтов 0,8м 
2.6 

Грунты на проектируемой площадке представлены следующими 
слоями: 

0,0-0,2м – почвенно-
растительный слой; 
0,2-3,8м – глина 
твердая; 
3,8-6,0м – глина 
полутвердая. 

 
                    
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К НАСОСАМ 
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№ 
Наименование технических 

характеристик, данные 
Требуемые технические 
характеристики, данные 

Предлагаемые 
технические 

характеристики, 
данные 

(заполняется 
конкурсантом) 

3.1 Тип устанавливаемых насосов в КНС Для перекачки поверхностного 
дождевого стока (вода) 

 

3.2 Напор, м вод.ст 10  
3.3 Количество рабочих и резервных 

насосов, шт. 
1 рабочий + 1 резервный  

3.4 Производительность каждого насоса 50 м3/ч  
3.5 Присоединение насоса к трубе Автоматическая трубная муфта, 

трубные направляющие для насоса 
 

3.6 Срок службы насосов Согласовать с Заказчиком  
3.7 Количество пусков насоса за 1 час Не менее 15  
3.8 Температура перекачиваемой воды +1 - + 20 °С  
3.9 Способ крепления к днищу КНС Не должен нарушать герметичность 

КНС 
 

3.10 Необходимо ли в КД  прорисовать 
размещение выбранных к применению 
насосов 

Да, требуется  

3.11 Необходимо ли в КД  указать 
величины уровня воды min и max для 
обеспечения бескавитационного и 
оптимального теплового режима 
работы насосов  

Да, требуется  

3.12 Необходимо ли в КД  указать 
величины уровня воды min для 
исключения воронкообразования на 
поверхности воды 

Да, требуется  

3.13 Критические параметры работы насоса Должна быть обеспечена работа 
насоса под водой на глубине 4000 мм 
для случая полного заполнения КНС 

 

 

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ КНС 

 
№ Наименование Необходимость 
4.1 Установка решетки или решетчатого контейнера с возможностью 

ручной чистки от засорения 
да 

4.2 Лестница из нержавеющей стали, для спуска в КНС да 
4.3 Комплект муфта, труба, отвод, грибок, лестница S 350-400, 

корзина, планка крепления поплавков до 5 вводов 
да 

4.4 Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы при участии 
Завода-изготовителя 

да 

4.5 Анкерные болты крепления КНС к плите да 
4.6 Трехуровневые поплавковые выключатели  (2 шт., по одному для  

каждого насоса) 
да 

4.7 Комплект кабелей и монтажных изделий для подключения 
насосов и поплавковых выключателей: 
 - Силовой кабель для электродвигателя насоса – 41м (по 20,5м. 
на каждый насос); 
 - Контрольный кабель для поплавковых выключателей – 41м. (по 
20,5 м. на каждый датчик) 

да 

4.8 Вентиляция КНС (вентиляция естественная, выполненная в виде да 
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трубы DN110 не менее 1шт, не требующая  выполнения 
дополнительного фундамента закрепленная в теле КНС с 
защитой от атмосферных осадкой, выведенная на высоту 
обеспечивающую вентиляцию КНС) 

4.9 Шкаф управления КНС  да 
4.10 Цепи из нержавеющей стали, для подъема насосов (устройства 

для подъема насосов) 
да 

4.11 Поручень да 
4.12 Люк для обслуживания да 
4.13 Задвижка (напорная линия каждого насоса) да 
4.14 Обратный клапан (напорная линия каждого насоса) да 
4.15 Анкерные болты да 
4.16 Система заземления да 
4.17 Автоматический выключатель номиналом 2А для подключения 

светильника освещения шкафа, установленный в шкафу 
управления 

да 

4.18 ТЭН в составе шкафа управления для предотвращения 
образования конденсата 

да 

4.19 Задвижка стальная с удлинителем штока на самотечном 
наполнительном трубопроводе (внутри КНС). Штурвал должен 
быть доступен для управления с поверхности земли и 
закрываться крышкой люка КНС (смотрите габаритный чертеж).  

да 

4.20 Прибор контроля давления по месту на напорной линии насосов -
манометр с краном шаровым для отсечения от процесса 

да 

4.21 Дренажный кран на напорных линиях насоса для дренажа воды 
из сети 

Да, оборудованный заглушкой  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ  И КОМПЛЕКТНОСТЬ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ 

 

№ 
Наименование технических 

характеристик, данные 
Требуемые технические 
характеристики, данные 

Предлагаемые 
технические 

характеристики, 
данные 

(заполняется 
конкурсантом) 

5.1 Назначение оборудования 

Управление группой из двух насосов  
(для объединения в одном корпусе 
кнопочного поста управления и 
переключателей при соединении 
силовых и контрольных цепей 
управления двумя насосами) 

 

5.2 
Дополнительное оборудование (в 
комплекте с щитом управления)  

Комплект оборудования системы 
управления: 
поплавковые выключатели 
погружного типа в комплекте с 
контрольными кабелями (длина 
20,5м для каждого выключателя)  
(количество выключателей – 2шт.) 

 

5.3 
Требования к комплектации щита 
(функциональное назначение 
оборудования в составе щита) 

Переключатель «Насос I / Насос II» в 
режиме основной 
Контроль исправной работы насосов 
по сигналам тепловой защиты 
Вывод сигнала неисправности на 
лицевую панель 
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При неисправностях одного из 
насосов автоматически запускается 
второй 
Возможность ручного управления 
(включение/выключение основного 
насоса) 
Предусмотрена защита насосов от 
сухого хода в ручном и 
автоматическом режиме по сигналу 
датчика 

5.4 
Логика работы насосов 
(рекомендуемая) 

1. Включение рабочего насоса при 
рабочем уровне стоков в КНС; 
2. Включение резервного насоса при 
невыходе на рабочий режим рабочего 
насоса. Рабочий и резервный насос 
может быть любым; 
3. При достижении максимального 
уровня - световая,  звуковая 
сигнализация максимального уровня 
(по месту на шкафу управления).  
4. При достижении минимального 
уровня – насос отключить. 
 

 

5.5 Тип оборудования 

Щит управления 
общепромышленного исполнения  
(рекомендация производителя 
насосов обязательна) 

 

5.6 Форма и материал корпуса 

Прямоугольный корпус с крышкой, 
изготовленный из материалов 
химически стойких к атмосферных 
осадкам и УФ излучению в 
комплекте с креплением на стойку 

 

5.7 Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 
600х400х200 (размер приведен 
справочно) 

 

5.8 Вид взрывозащиты Не применимо  

5.9 Защиты от внешних воздействий 
Не ниже IP65, 
устойчивость к удару - 7Дж 

 

5.10 Температура окружающей среды, °С -50...+60  

5.11 
Количество источников питания 
(вводных линий) 

2 шт.  

5.12 Номинальное рабочее напряжение 380 В  
5.13 Номинальная частота  50 Гц  
5.14 Напряжение цепей управления 220 В  
5.15 Вид системы заземления  TN-S  

5.16 
Схема пуска электродвигателя 
насоса 

Прямой пуск  

5.17 
Необходимость встроенного в шкаф 
АВР по питанию  

Да  

5.18 
Наличие внутреннего 
автоматического освещения  внутри 
щита 

Да  

5.19 Наличие электрических защит УЗО, КЗ, Перегрузка двигателя  

5.20 
Наличие запираемой двери шкафа со 
съёмным ключом 

Да  

5.21 Наличие РЕ-шины Да  

5.22 
Наличие изолированной от корпуса 
N-шины 

Да  

5.23 Способ установки (монтажа) Навесной/Настенный  
5.24 Срок службы не менее  20 лет  
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5.25 Уплотнение Силиконовая резина (в пазе крышки)  

5.26 Заземление 
2 зажима заземления (внутренний и 
внешний) из нержавеющей стали 

 

5.27 Крепление крышки 

Открывающаяся крышка с фиксацией 
невыпадающими винтами из 
нержавеющей стали с 
цилиндрической головкой и 
шестигранным углублением под 
ключ) или с невыпадающими 
специальными винтами из 
нержавеющей стали с 
крестообразным шлицем 

 

5.28 
Класс защиты от поражения 
электрическим током 

I  

5.29 Климатическое исполнение УХЛ1  
5.30 Схема поста управление Релейная схема управления  

5.31 
Коммутация контрольных цепей 
внутри щита 

Медная многопроволочная жила 
сечением до 2,5 мм2, оконцованная 
обжимным наконечником 

 

5.32 
Коммутация силовых цепей внутри 
щита 

Медная многопроволочная жила 
сечением до 6,0 мм2, оконцованная 
обжимным наконечником 

 

5.33 
Схема наружного расположения 
элементов управления (на крышке 
щита) 

Переключатель «Насос I / Насос II» в 
режим основной 
Переключатель «Ручной / 
Автоматический»  
Кнопки «Пуск / Стоп» (для насоса в 
режиме «основной»)  
Индикация (светодиодные лампы): 
«Неисправность», «Насос I в работе», 
«Насос II в работе» 
Индикация уровня в ёмкости:  
«Уровень I», «Уровень II» (Наличие 
указанных органов управления и 
индикации обязательны) 

 

5.34 Исполнение элементов управления 

Элементы управления с 
металлическим (нержавеющая сталь 
или алюминий) основанием 
повышенной прочности 

 

5.35 
Исполнение обозначений элементов 
управления 

Обозначения элементов управления 
выполняются черным цветом на 
белом фоне, стойкими к 
атмосферным воздействиям и УФ 
излучениям.  
Основные надписи - Высота шрифта 
15мм. Надписи (Мест, дист) высота -
8мм. 
Русская надпись шрифт жирный, 
английская надпись шрифт обычный 

 

5.36 Исполнение зажимов 
Uном = 600В, материал - сплав на 
основе меди, тип зажима винтовой  

 

5.37 Кабельный ввод 

2хМ20 (для контрольных кабелей от 
поплавковых выключателей), 2хМ25 
(для силовых кабелей питания 
насосов), 1хМ25 (для силового 
кабеля питания щита), 1хМ20 (для 
светильника) 

 

5.38 Описание кабельного ввода 
универсальные для бронированного и 
небронированного кабелей в 
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комплекте с набором уплотнителей 

5.39 Материал кабельного ввода 
никелированная латунь / 
 нержавеющая сталь  

 

5.40 Расположение кабельных вводов 
на одной стороне (снизу) -5 шт 
на одной стороне (сверху) -1 шт 

 

5.41 Гарантийный срок, мес Не менее 24  

5.42 
Паспорт изделия; 
Сертификаты соответствия 

В комплекте 
 

5.43 Монтажный комплект 
Для крепления на Z-образный 
профиль 

 

 

6. АВТОМАТИЗАЦИЯ КНС 

 
№ Наименование 
6.1 В комплект поставки КНС1 необходимо включить шкаф управления для контроля, управления и 

защиты насосов (ШУН).  
6.2 В автоматическом режиме предусмотреть: 

 1.Включение рабочего насоса при рабочем уровне стоков в КНС; 
2. Включение резервного насоса при невыходе на рабочий режим рабочего насоса. Рабочий и резервный 
насос может быть любым; 
3. При достижении максимального уровня - световая, звуковая сигнализация максимального уровня (по 
месту на шкафу управления); 
4. При достижении минимального уровня – отключение насосов в любом режиме работы. 
5. В ручном режиме – с кнопок, расположенных на дверце шкафа 

6.3 Шкаф управления укомплектовать таймером, обеспечивающим переключение между насосами по 
времени / наработке. Время переключения задается оператором. 

 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К КАБЕЛЯМ ОТ СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДО 
КНС 

 
№ Наименование 
7.1 Контрольные кабели должны быть с многопроволочными медными жилами, с резиновой изоляцией, в 

резиновой оболочке. 
Силовые кабели должны быть с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ не 
распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением типа –LS, марка кабеля ВВГнг(А)-LS  

7.2 Минимальное сечение жил: 
- для силовых кабелей - 4 мм²; 
- для контрольных - 1.0 мм². 
 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ВВОДАМ 

 
№ Наименование 
8.1 Ввод и вывод кабеля в ШУН должен выполняться через кабельные вводы, согласно п.5.37. Кабельные 

вводы должны иметь специальную конструкцию для заземления стальной многопроволочной брони 
внутри ввода. 

8.2 КНС должна иметь закладные конструкции для ввода 4-х кабелей, проложенных в трубах стальных 
водогазопроводных оцинкованных ø40х3,5мм. Закладные конструкции должны обеспечивать 
требуемый уровень герметичности и располагаться сбоку. 
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9. ТРЕБОВАНИЯ К ЗИП 

 
№ Наименование 
9.1 Перечень запасных частей, количество и их необходимость согласовать с Заказчиком. 

10. ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ 
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