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№ 
пп 

Наименование 
технических 

характеристик, данные 

Ед. 
изм. 

Требуемые технические 
характеристики, данные 

Предлагаемые 
технические 

характеристик
и, данные  

(заполняется 
конкурсантом) 

Характеристики 

1 Тип, марка WAS4 PRO DC/DC или аналог 

2 Артикул 8560740000 или аналог 

3 Ширина мм 12.5 

4 Высота мм 92.4 

5 Глубина мм 112.4 

6 Напряжение питания 22-230 

7 Рабочая температура 0С -10…70 

8 Количество входов 1 

9 
Входное сопротивление, 
напряжение 

Приблизительно 1мОм 

10 Входное сопротивление, ток 
<5mA Приблизительно 100 Ом 
>5mA Приблизительно 5 Ом 

11 Количество выходов 1 

12 Выходной ток мА 0…±20 

13 
Выходное напряжение, 
замечание 

V 0…±10 

14 Документация 

Сведения о первичной поверке. 
Свидетельство об утверждении типа 
средств измерений. Разрешение на 
применение.  
Сертификат соответствия, паспорт, 
инструкция по эксплуатации. 
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ТИП, Марка, модель 

(заполняется конкурсантом) 

 

 
Внешний вид 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 
 
Примечание: 

1. Вся документация должна быть выполнена на русском (и английском) языке. 
2. Опросный лист на 2-х листах. 

 
 
Инженер по КИПиА НПС «Тенгиз»                       ________________                   Свечников В.П. 

           Должность                                        Подпись                       Ф.И.О.  

   

 

                                                                                                                                                                                               


