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1. РУССКАЯ ЧАСТЬ 

Предприятие заказчик АО «КТК-Р». Краснодарский край, поселок 
Южная Озереевка г.Новороссийск. 
Морской терминал Береговые Сооружения 

Объект Техническое перевооружение. Установка 
резервного многоцелевого резервуара 

Проектная организация ООО "КХМ-проект" 
115035 г. Москва, ул. Кадашевская 
набережная д.36 стр.5,  
тел:    +7 (495) 951-97-67 
факс: +7 (495) 951-59-75 

 

Технические данные 
№ 
п/п Характеристики Исходные данные 

1  Характеристика окружающей среды:  

 минимальная температура воздуха, °С; -36 

 максимальная температура воздуха, °С; +42 

 относительная влажность окружающей 
среды, %. 

70 

2  Размещение электродвигателя В промышленной зоне (Береговые 
Сооружения Морского Терминала) 

3  Характеристика нагрузки (тип механизма) Насос вертикальный полупогружной 

4  Характер нагрузки Периодический 

5  Характеристики электродвигателя:  

 Тип электродвигателя Асинхронный 
 марка  электродвигателя  
 мощность, кВт. 30 
 номинальные обороты, об./мин. 3000 
 напряжение, В. ~3ф, 380 
 частота сети, Гц. 50 
 ток электродвигателя, А. 59,5 
 Cos ϕ 0.76 

6  Максимальная длина кабеля от МП до 
электродвигателя, м. 

110 

7  Характеристики места установки:  

 помещение; Наружная установка 

 вентиляция; Естественная 

 отопление; Нет 
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8  Дополнительные требования:  

   

 управление и сигнализация; Дистанционное и местное 
управление «Стоп», «Пуск», 

перевод управления 
«Местн./Дистанц.», вывод 
сигналов в систему СКАДА 

«Работа», «Авария», «Селектор 
переведен в режим 

дистанционного управления» 
 

 установка; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
обогрев шкафа; 
 

Предусмотреть шкаф с кнопками 
управления, индикацией и 

переключателем управления на 
фронтальной панели согласно 
схемы в Приложении А. Шкаф 
должен иметь болты (шпильки) 
для подключения к заземлителю 

и крепеж для установки на 
м/конструкции 

 
Обеспечить шкаф средствами 

(местный подогрев) для 
поддержания оптимальной 

температуры от +5° до +25°С 

 

 Максимально возможный габарит шкафа 
(ВхШхГ), мм.*; 

600х600х400  
 
 

 дополнительное оборудование; Схема подключения и управления 
должна соответствовать 

Приложению A 
 место ввода кабелей; Снизу через кабельные вводы 

 
 
климатическое исполнение по ГОСТ 
15150-69; 

 
УХЛ1 

 

 

степень защиты оболочки по ГОСТ 
14254-2015; 
 
 
исполнение шкафа; 

 
 

не менее IP67 
 

Во взрывозащищенном исполнении. 
Устанавливается во взрывоопасной 
зоне В-1г, температурная группа 

взрывоопасной смеси - Т3, категория 
взрывоопасной зоны - IIA 
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Примечание: 
* при увеличении габаритных размеров шкафа, согласовать с заказчиком и проектной 
организацией; 
- шкаф должен полностью соответствовать требованиям российских нормативных 
документов, иметь паспорт, инструкцию по установке и эксплуатации; 
- цвет корпуса шкафа выполнить светлого тона, материал корпуса – нержавеющая 
сталь, корпус выполнить с учетом прибрежного климата; 
- номиналы автоматических выключателей и пуско-защитной аппаратуры указаны в 
Приложении А; 
- система заземления шкафа TN-C-S. 
- предусмотреть силовые шины, для подключения к ним кабельной линии 4х25мм2. 
Шины выполняются из меди. 
- предусмотреть шины N и РЕ. Шины выполняются из меди. На шинах должны быть 
предусмотрены клеммники для подключения жил N и РЕ отходящих линий; 
- кнопки управления «Пуск», «Стоп», лампы сигнализации и кулачковый переключатель 
должны быть выведены на лицевую панель шкафа. 
- для нормальной работы аппаратов, в холодный период времени, обеспечить шкаф 
средствами (местный подогрев) для поддержания оптимальной температуры от +5° до 
+25°С; 
- ввод кабелей предусмотреть с нижней части шкафа через кабельные вводы, со 
степенью защиты не ниже IP67, и должны соответствовать виду взрывозащиты шкафа. 
Кабельные вводы должны поставляться в комплекте со шкафом. 
Кабельные вводы в шкаф: 
- для кабеля ВБШвнг(А)-LS 4х25 – 2 шт.; 
- для кабеля ВБШвнг(А)-LS 3х2,5 – 1 шт.; 
- для КВБбШвнг(А)-LS 10х1,5 – 1 шт.; 
- для провода ПуГВ 1х16 – 1 шт.. 
- корпус шкафа должен иметь надежный контакт заземления; 
- знаки "Опасное напряжение" на двери шкафа и "Защитное заземление" рядом с 
болтами заземления маркировать по ГОСТ 25874-83, цвет символа  по ГОСТ 12.4.026-
2001; 

- теговые номера шкафов ШУ 42-PU-H005A / ШУ 42-PU-H005B, тэговые номера 
расположить на лицевой панели шкафа; 
- по данному опросному листу изготовить 2 шкафа.  
- предоставить конструкторскую документацию на шкаф, инструкцию по монтажу и 
эксплуатации, схемы подключения, ведомость комплектности оборудования шкафа. 
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