
Набивка сальниковая «Графитекс» 240 Г   
Изготовлена из нитей гибкого терморасширенного графита, армированных стеклонитью, с 

угловой оплеткой из волокон  экспандированного графитонаполненного фторопласта  

(ПТФЭ). 

Аналогична набивкам: «Графлекс» НУ-1240 (НГФ-С-ЭГ),  250G.  
 

  

 Данное сочетание волокон терморасширенного графита ТРГ и  экспандированного 

графитонаполненного фторопласта фторопласта  (ПТФЭ) в углах позволяет использовать от  

уплотнения вакуума до 150 кгс/см2. 

 В набивке «Графитекс» 240 Г в угловой оплетке в отличие от «Графитекс» 240 

применен графитонаполненный фторопласт (материал с высоким коэффициентом 

теплопроводности), 

       благодаря чему тепло более эффективно рассеивается. 

 Набивка «Графитекс» 240 Г  практически идеальна для арматуры благодаря ее 

уникальной 

химической инертности (набивка не твердеет с течением времени) и низкому коэффициенту 

трения (самому низкому среди всех известных волокон). Существуют лишь следующие 

ограничения по использованию данной набивки: она не должна использоваться при линейных 

скоростях вала (штока) свыше 3 м/с, а также для уплотнения расплавов щелочных металлов. 

 

 Поскольку такое сочетание графита и ПТФЭ имеет хорошую  самосмазываемость, 

набивка имеет низкий коэффициент трения 0,05-0,1. Таким образом, уменьшается износ валов 

машин. Вследствие особенностей теплопроводности графита, рабочая температура может быть 

увеличена. Эта набивка широко применяется в уплотнении узлов, где исключено загрязнение 

рабочей среды. 

Применяется в оборудовании предприятий пищевой, фармацевтической, целлюлозно-

бумажной, химической и других отраслей промышленности. 

 

Среда: Пар и перегретый пар, вода, нефть и нефтепродукты, химические среды. 

 

Область применения: Центробежные и плунжерные насосы, арматура  с горячими агрессивными 

средами, мешалки, автоклавы.  

 

Марка 
рН 

среды 
t,°С 

Максимально допустимые 

параметры эксплуатации Узел уплотнения 

 Давление 

среды Р, МПа 

Скорость 

скольжения,м/с 

«Графитекс» 240Г   0-14 
-150 - +280 

 

25,0 3,0 Арматура 

3,0 20,0 Центробежные насосы 

25,0 3,0 Поршневые насосы 


