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УТВЕРЖДАЮ: 

_Менеджер по Э и ТО
Должность 

__________________Дмитрюков А.А 
Ф.И.О 

____________________ 
Подпись 

«______» ____________ 201____г. 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на изделие 1057595
  

 термопреобразователь сопротивления для подшипникового узла. 

№ 
Наименование технических 

характеристик, данные 
Ед. 
изм. 

Требуемые технические 
характеристики, данные 

Предлагаемые 
технические 

характеристики,
данные 

(заполняется 
конкурсантом) 

    Характеристики 

1. Тип, марка, модель:  

2. Чувствительный элемент Pt100 

3. Класс допуска по ГОСТ 6651-2009 С˚ B 

4. 
Температурный коэффициент: ɑ 

1/⁰С 
С˚ 0,00385 

5. 
Количество чувствительных 

элементов 
2 

6. 
Схема соединения  внутренних 

проводников 
3-х проводная 

7. Маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT6X 

8. Исполнение 
Взрывозащищенное 

9. 
Диаметр монтажной 
(погружаемой) части 

мм 5 

10. Диаметр упорной площадки мм 7 

11. 
Длина монтажной (погружаемой) 

части 
мм 25 

12. Длина соединительного кабеля мм 1300 

13. Степень защиты от пыли и влаги IP-65 

14. 

Документация Свидетельство регистрации в 
государственном реестре 
средств измерений ( 
приложением описания 
средства измерения); 
Сертификат соответствия; 
Методика поверки; Паспорт; 
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Руководство по эксплуатации 

15. Поверка  Свидетельство о 
поверке  

 

16. 
Периодичность поверки 

 
 не менее 5 лет 

 

17. Срок эксплуатации  20 лет  

18. Гарантийный срок хранения  3 года  

19. 

Дополнительные требования  Посадочные места 
термосопротивлений в 
комплектном оборудовании 
должны соответствовать 
габаритам указанным в данном 
опросном листе 

 

 
Габаритные размеры: 

 

 
 
Схема подключения: 

 
  
            Инженер по КИПиА          ________________        __Колесников А.А._ 

           Должность           Подпись             Ф.И.О. 

          

                                                                                                                                             Дата ____________________ 


