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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ К ЗАЯВКЕ №38422 На аккумуляторную батарею 

  

№ 
пп 

Наименование технических 
характеристик, данные 

Ед. 
изм. 

Требуемые технические 
характеристики, данные 

Предлагаемые 
технические 

характеристики, 
данные 

(заполняется 
конкурсантом) 

   1 Наименование и адрес предприятия-заказчика -   

Описание 
2 Аккумуляторная батарея - Стационарный 

Аккумулятор 

 

Общие характеристики 
3 Тип технологии АКБ - AGM  

4 Напряжение АКБ В 12  

5 Емкость АКБ А/ч 24  

6 Температура эксплуатации АКБ С° -40 до +80.  

7 Срок службы АКБ, не менее лет 10-12 лет  

8 Полюсные выводы - Мб под болтовое соединение  

9 Исполнение  Возможно установка в любом 
положении за исключением 

перевернутого. 

 

10 Материал корпуса  Огнестойкий пластик  

11 Габаритные размеры (Длина х Ширина х 
Высота), не более 

мм 169x128x175  

12 Масса, не более кг 10,10  

13 Паспорт изделия; 
Сертификаты соответствия; 
Инструкция по монтажу шкафа/стойки АКБ; 
Схемы подключения АКБ в шкафу/стойке и 
подключения шкафа/стойки АКБ к ИБП. 

- да  

14 Руководство (инструкция) по эксплуатации, с 
указанием комплектации изделия, описанием 
конструкции и принципа работы, технические 
характеристики, условия и требования 
безопасной эксплуатации, методику проведения 
контрольных испытаний (проверок) устройства 
и его основных узлов. 

- да  
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15 Дополнительные требования - Поставляются заряженными 
и полностью готовыми к 

эксплуатации. После 
установки на объекте и 

сборки батареи, не требуется 
проведения специальных 
формирующих зарядов; 

восстанавливаются после 
глубокого разряда; 

допускают интенсивную 
зарядку; не требующие 

дополнительного помещения 
по АКБ (не требуется 

установка специальной 
вытяжной вентиляции в 

помещение). 
Высота стойки АКБ должна 
быть рассчитана на удобной 

доступ обслуживающего 
персонала для проведения 

контроля заряда АКБ, а также 
для демонтажа вышедших из 
строя АКБ и монтажа новых. 

В случае применения 
двухуровневой стойки АКБ 

расстояние между АКБ 
нижнего яруса и верхней 
полкой должно позволять 

легко проводить 
обслуживание АКБ 
персоналом по ТО. 

 

 ТИП, Марка, модель 
(заполняется конкурсантом) 

 


