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Опросный лист на изделие 1094759
протекторная установка ПМ-20У с активатором 

№ 

пп 

Наименование технических 

характеристик, данные 

Ед. 

изм. 

Требуемые технические 

характеристики, данные 

Предлагаемые 

технические 

характеристики, 

данные  

1. 
Наименование и адрес 

предприятия-заказчика 
- 

2. 
Описание и назначение - 

Протектор магниевый с 

активатором представляет 

собой анод из магниевого 

сплава со стальным 

контактным сердечником, 

упакованный в мешок с 

порошкообразным 

активатором, и 

выведенным наружу 

соединительным проводом. 

Производится в 

cоответствии с ТУ 1714-

026-57453307-2006 и

предназначен для

электрохимической

защиты стальных

сооружений от коррозии.

3. Тип протекторной установки - ПМ-20У 

4. Тип соединительного провода - П-274 

5. Длина провода м 5 

6. Длина протектора мм 710 

7. Диаметр протектора мм 270 

Поз. 15



8. Масса анода кг 20 

9. 
Масса протектора с 

активатором 
кг 60 

10. Срок эксплуатации лет 5-10 

11. 

ВНЕШНИЙ ВИД. 

Примечание: 

1. Вся документация должна быть выполнена на русском языке.

Старший инженер по ЭХЗ__________   ___________          Файзуллин Ш.Р. 
 Должность     Подпись      Ф.И.О. 

 Дата   07.10.2021 год 


