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 ЗАКАЗЧИК : 2

 ПОТРЕБИТЕЛЬ : JSC CPC-R (Caspian pipeline consortium) 3

 НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА : 4

 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ : Novorossiysk, Russia 5

 НОМЕР СПЕЦИФИКАЦИИ : 6

 СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ИЗДЕЛИЯ : 7

 ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН ОСЕВОГО ТИПА  НОМЕР ОПРОСНОГО ЛИСТА : 8

9

10

11

12

 ТИП КЛАПАНА RZD-X 24"/ANSI 600 RF 13

 ТИП ПРИВОДА Rotork IQ25 (24 rpm) 14

 КОЛИЧЕСТВО 2  ШТУК  15

 НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР (Ду) 600  ММ 16

 ПРОЕКТНОЕ ДАВЛЕНИЕ (Ру) 10  MПа 17

18

 ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ  ФЛАНЦЫ RTJ  ФЛАНЦЫ RF  КОНЦЫ ПОД ПРИВАРКУ * 19

 СТАНДАРТ ФЛАНЦЕВ  ASME B16.5  ДРУГОЕ: .......... * 20

 КОНТРФЛАНЦЫ  НЕТ  ДА * 21

 РАЗМЕР ТРУБОПРОВОДА  НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР .......... N/A  ТОЛЩИНА СТЕНКИ .......... N/A  ММ 22

23

 УСТАНОВКА  НАДЗЕМНАЯ  ПОДЗЕМНАЯ  (РАССТ. ОТ ПОВ-СТИ ЗЕМЛИ ДО ТРУБЫ) * 24

25

26

 СРЕДА  ГАЗ   НЕФТЬ  ДРУГОЕ: .......... * 27

 ХИМСОСТАВ СРЕДЫ  H2S: < 1,8 %  CO2 ПО ОБЪЕМУ, %  H2O: < 0,5 % * 28

 Kinematic viscosity: 1 to 10 cSt. Paraffin: up to 6,6%. Chloride salts: < 100 mg/dm3. * 29

 АБРАЗИВНЫЕ ЧАСТИЦЫ  НЕТ  ЕСТЬ,  РАЗМЕР not exceeding 4 mm. Concentration: 0,05% mass. * 30

31

  НОРМ. 32

 РАСХОД 33

 ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ 34

 МАКС. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ 35

 РАБОЧАЯ ТЕМП. МИН. / МАКС.  °C 36

37

38

 ПЛОТНОСТЬ  КГ/М3 39

 УДЕЛЬНЫЙ ВЕС  МОЛЕКУЛ. ВЕС 40

 КОЭФФ. СЖИМАЕМОСТИ 41

 ДАВЛЕНИЕ ПАРОВ 42

 КРИТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ 43

44

45

МАТЕРИАЛ КОРПУСА  УГЛЕРОД. СТАЛЬ  СТАЛЬ С 13% Cr  ДР.: .......... * 46

МАТЕРИАЛ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ  УГЛЕРОД. СТАЛЬ  СТАЛЬ С 13% Cr  ДР.: Поршень: Stellite no. 6 * 47

МАТЕРИАЛ ТРУБОПРОВОДА 48

49

50

51

МАКС. УРОВЕНЬ ШУМА  дБА 52

ТЕМП. ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  МИН.: minus 26  МАКС.: plus 39  °C 53

54

ТИП ПРИВОДА  РУЧНОЙ  ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ  ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ * 55

ПОЛОЖ. ПРИ ОТСУТСТ. ЭНЕРГИИ  ОТКРЫТОЕ  ЗАКРЫТОЕ  ФИКСИРОВАННОЕ * 56

БЫСТРОДЕЙСТВИЕ КЛАПАНА  НА ОТКРЫТИЕ ≈101  НА ЗАКРЫТИЕ ≈101  СЕКУНД 57

58

РАБОЧАЯ СРЕДА ПРИВОДА  СУХОЙ ВОЗДУХ  ГАЗ ИЗ ТРУБОПР.  ДРУГОЕ: * 59

ДАВЛЕНИЕ ПИТАНИЯ ПРИВОДА  МИН.:  МАКС.:  КГС/СМ2 60

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ  НЕТ  ЕСТЬ: 380 VAC 3 phase *  =В, ~В  61

ВХОДНОЙ СИГНАЛ ОТ ЗАКАЗЧИКА  0,2 - 1,0 КГ/CM2  4 - 20 мA  НЕТ 24VDC discrete open/close *  62

63

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ  СОЛЕНОИДН. КЛАПАН  КОНЕЧН. ВЫКЛЮЧАТ.  ДАТЧИК ТЕКУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ * 64

 РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  ДРУГОЕ: .......... * 65

66

КАТЕГОРИЯ  IIA  IIB  IIC * 67

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛАСС  T3  (200°C)  T4  (135°C)  T5  (100°C)  T6  (85°C) * 68

69

1. Tag numbers / тэг номера: N/A 70

2. Leakage class - A as per GOST 9544-2015 / Класс герметичности: А по ГОСТ 9544-2015. 71

3. Climatic execution - M1 / Климатическое исполнение - М1. 72

4. Seismic resistance: 9 as per MSK-64 / Сейсмостойкость - 9 балов по шкале MSK-64. 73

5. Design temperature of working medium - plus 80 dC (to be specified in passport) / Расчётная температура рабочей среды - плюс 80 град. С 74

(указать в паспорте). 75

6. Valve body topcolour / Цвет корпуса клапана - RAL 7032. 76

7. Fasteners should be zinc coated / Крепёж - оцинкованный. 77

8. Flange gaskets should have outer and innner retaining rings as per ASME B16.20 / Фланцевые прокладки с наружным и внутренним 78

ограничительными кольцами по ASME B16.20. 79

9. DFT – 240 microns. 1st layer: zinc-rich primer 40 microns (one layer), epoxy coating 150 microns (one layer), polyurethane coating resistant 80

to ultraviolet radiation 50 microns (one layer) / Покрытие: ТСП - 240 мкм. 1й слой: цинконаполненная грунтовка (один слой) - 40 мкм, 81

эпоксидное покрытие (один слой) - 150 мкм, полиуретановое покрытие стойкое к УФ излучению (один слой) - 50 мкм. 82

10. The equipment should be subject to acceptance tests as per program and methodology, which is to be developed by the manufacturer 83

and approved by the client / Оборудование подлежит приёмо-сдаточным испытаниям по программе и методике, разработанной и 84

plus 5 to plus 70

Лист технических данных
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согласованной с заказчиком. 85

11. The client will may carrying out inspection of the progress of the production / Заказчик в праве инспектировать ход производства. 86

12. The scope of supply should include: 1) Ex-proof cable glands for armored cables (quantity and parameters are specified in connection scheme); 87

2) metal Ex-proof plugs for unused threaded holes in the actuator; 3) sealing rings; 4) rings for earthing of the cable glands / Объём поставки 88

включает: 1) взрывозащищённые кабельные вводы для бронированных кабелей (количество и параметры указаны в схеме подключения); 89

2) металлические взрывозащищённые заглушки для неиспользуемых кабельных входов; 3) уплотнительны кольца; 4) кольца для 90

заземления кабельных вводов. 91

13. Scope of supply should contain test reports of materials of stem, plug, and pressure retaining parts with indication of physical and chemical properties. 92

Объём поставки включает протоколы испытаний материалов штока, затвора и работающих под давлением компонентов с указанием 93

физико-химических свойств. 94

14. Scope of supply should contain coating test report / Объём поставки включает протокол испытания покрытия. 95

15. Scope of supply includes fasteners and gaskets / Объём поставки включает крепёж и прокладки. 96

16. Documentation should be provided (in Russian and English) in 3 sets: 1 set of originals, 2 sets of copies / Документация предоставляется 97

(на русском и английском языках) в трёх экземплярах: 1 комплект - оригиналы, 2 комплекта - копии. 98

17. All documentation should be packed in a separate transportation crate with label "Документация здесь" ("Documentation is here"). 99

This crate should contain 3 detailed registers of all documentation specifying titles of documents, numbers of pages, names of folders and 100

number of page where each document is located. Each register should be authenticated by the Supplier, checked and authenticated by 101

assigned representative of the Client / Вся документация должна быть упакована в отдельное грузовое место, промаркированное 102

надписью "Документация здесь". Внутри грузового места с документацией должны находиться 3 экземпляра подробных реестров 103

всей документации с указанием названий содержащихся документов, количества страниц и названия папок с номером страницы 104

расположения каждого из документов. Также каждый реестр должен быть заверен Поставщиком, проверен и заверен уполномоченным 105

представителем Заказчика. 106

18. Maximum actuator torque should be at least 1.25x times more than maximum torque needed for the valve / Максимальный крутящий 107

момент электропривода клапана должен превышать максимальный крутящий момент, необходимый для управления клапаном, не 108

менее чем в 1,25 раза. 109

19. Duty: S2-15 min, number of cycles per hour - 4 / Режим работы: S2-15 мин, количество циклов в час - 4. 110

20. Actuator should have mechanical self-blocking gear / Привод должен иметь механическую передачу с самоблокировкой. 111

21. Actuator's handwheel should be padlockable / Ручной дублёр должен фиксироваться замком. 112

22. Actuator's handwheel should contain direction arrows and words "ОТКР" (open) and "ЗАКР" (close) / Штурвал привода должен содержать 113

стрелки направления движения и слова "ОТКР" и "ЗАКР". 114

23. Actuator should have dielectric gaskets and bushings for studs / Привод должен иметь диэлектрические прокладки и втулки для шпилек. 115

24. Ingress protection - IP 67 / Защита оболочки - IP 67. 116

25. Actuator should contain history unit (to keep information about changes in torque, vibration level, emergency events, failure history etc.) / 117

Привод должен содержать исторический модуль (для хранения информация об изменениях крутящего момента, уровня вибрации, 118

аварийных событий, истории ошибок и т.д.) 119

26. All parameters of the actuator should be possible to be adjusted via a Ex-proof design remote, without opening the actuator / Все параметры 120

электропривода должны быть настраиваемы без вскрытия оболочки с использованием беспроводного настроечного пульта 121

взрывозащищённого исполнения. 122

27. Actuator should have LC display, which should work without main power supply / Привод должен иметь ж/к дисплей, который должен 123

работать без основного питания. 124

28. Type of connection in terminal box – screw connection / Тип присоединения в клеммной коробке - винтовое. 125

29. Actuator should be turned off in case of torque's value equal to +/- 10% of maximum torque / Привод должен отключаться при 126

величине +/- 10% максимального крутящего момента. 127

30. Actuator's switcher of modes (local/remote/off) should be padlockable in OFF position / Привод переключателя управления 128

(дистанционное, выключено, местное) должен иметь возможность запирания в положении «откл.» навесным замком. 129

31. Actuator should be 90 degrees rotated / Привод должен быть повёрнут на 90 градусов. 130

32. Crossection of cores of 380 VAC power supply cable - at least 10 mm
2
 / Сечение жил силового кабеля 380 В - не менее 10 мм2

. 131

33. The scope of supply should include 2x remotes / Привод укомплектовать дистанционным пультом управления в количестве: всего 2 шт. 132

34. Nominal consumed electric power by Rotork IQ25 24 rpm - 1,2 kW / Номинальная потребляемая электрическая мощность Rotork IQ25 133

24 об./мин - 1,2 кВт. 134

35. Pedestal should be rotated so that its mechanic position indicator's face is turned towards   ФАМИЛИЯ И ПОДПИСЬ   ДАТА 135

the outlet flange / Окно указателя ориентировать по оси клапана на РАЗРАБОТАЛ 136

фланец выхода продукта. 137

ПРОВЕРИЛ 138

139

*  ПОЖАЛУЙСТА, УКАЖИТЕ  НЕ НУЖНО УТВЕРДИЛ 140

 НУЖНО 141

ЛИСТ   ............ ИЗ ............  ИЗМЕНЕНИЕ: 142
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CIRCUIT DRAWN WITH POWER SUPPLY OFF
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NOTES
1.FUSES:
-PS1 is a self-resetting fuse.
-Refer to publication PUB002-039 for approved fuses FS1 and FS2.
-Actuator rated voltage specified on nameplate. Voltage tolerance +/-10%,
applies for rated torque performance; duty cycle is not guaranteed.
2.REMOTE CONTROL:
-For typical remote control circuits refer to:
  -RWS indicated or PUB002-041.
-For DC and AC control, connect –ve/0V to terminal 36.
-(For negative switch / positive common, refer to RWS indicated).
-Control signal threshold voltages:
 -DC: “on” ≥16Vdc / “off” ≤8Vdc, max 60Vdc.
  -AC: “on” ≥60Vac / “off” ≤40Vac, max 120Vac.
-Control signal duration to be 300ms minimum.
-Maximum current drawn from remote control signals is:
 -8mA at 24Vdc or 12mA at 120Vac.
-Supply provided on terminals 4 & 5:
 -Intended for remote control.
 -Max external load 5W at 24Vdc / 5VA at 120Vac

3.INDICATION:
-For typical position, status and alarm indication see PUB002-041.
-“S” contacts are user configurable and are shown in their default
setting.
-Refer to PUB002-040 for functions and configuration instructions.
-Monitor Relay indicates actuator availability for remote control (shown
“unavailable”). It can be configured to exclude local/remote selection.
-Refer to PUB002-040 for monitored functions and configuration
instructions.
-Voltage applied to indication contacts must not exceed 150Vac
-Individual Switch current must not exceed 3.5A inductive, 5A resistive
and no more than 8A in total for all 4 contacts.

4.BATTERY:
-Battery maintains local and remote “S” contact indication only.
-Refer to installation manual for approved replacement battery types.





MATERIAL SELECTION / МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

RZD-X 24"/ANSI 600  

01.02 Valve body Корпус клапана : ASTM A352 Gr. LCC  

01.06 Stem Шпиндель : ASTM A322 UNS G41300 

01.21 Piston skirt Юбка поршня : ASTM A705 UNS S17400 with 

Stellite #6 overlay 

01.24 Piston rod Шток поршня : ASTM A564 UNS S17400 

01.26 Piston front Поршень : ASTM A487 Gr. CA6NM Cl B 

01.29 Cap nut Колпачковая гайка : ASTM A479 UNS S31803 

01.30 Stem bushing Втулка шпинделя : UNS S42400  

01.35 Piston rod guide front Направляющая штока поршня : UNS S42400 

01.36 Piston rod guide back Направляющая штока поршня : UNS S42400 

04.01 Main seal ring Главное уплотнение : PTFE 

32.01 Seat ring Стопорная гайка : UNS S42400 




