
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ к заявке № ____ 

_______  

Акрил-полиуретановая эмаль Hempathane Topcoat 55210 
 

 

Наружное покрытие, финиш 

Акрил-полиуретановая эмаль, отверждаемая алифатическим изоцианатом. 
Ключевые характеристики: 

 Обладает хорошим глянцем и цветостойкостью.  

 Колеруется в широкий диапазон оттенков.  

 Применяется в качестве финишного покрытия в системах АКЗ, работающих в средах с высокой 

коррозионной активностью.  

 Включена в реестры нефтегазовых компаний РФ и зарубежных стран. 
 

 

Состав 
Основа 55219: Отвердитель 95370 

Описание HEMPATHANE TOPCOAT 55210 
Двух компонентное глянцевое акрил-полиуретановое покрытие, отверждаемое алифатическим изоцианатом, с 

хорошим глянцем и цветостойкостью. 

Применение 
В качестве окончательного покрытия для защиты стальных конструкций, работающих в средах с высокой 

степенью агрессивности, в случаях, где требуется светостойкость и сохранение глянца. Минимальная 

температура отверждения минус 10ºС 

Температура эксплуатации 

 Максимум, только в сухой среде: 120°C 

Физические характеристики 

Номера оттенков/Цвета: 10000*/ Белый 

Внешний вид: Глянцевый 

Сухой остаток, об.%: 51 ± 1 

Теоретический расход: 10.2 м2/л - 50 мкм 

Точка воспламенения: 33 °C 

Удельный вес: 1.2 кг/л 

Cухая на поверхности: 1 час 20°C 

Полностью сухая: 8 часов 20°C 

Полное отверждение: 7 дн. 20°C 

Содержание летучих органических веществ 442 г/л 



Срок хранения: 
3 года для ОСНОВЫ и 2 года (25°C) для CURING 

AGENT с даты производства. 

* доступен цвет: белый, серый, черный, бежевый, зеленый, темно-коричневый. 

Нанесение 

Номер продукта в смеси: 55210 

Пропорции смешивания: 
BASE 55219: CURING AGENT 95370 

7 : 1 по объему 

Метод нанесения: БВР / Кисть / Валик 

Разбавитель (макс. по объему): см. ПРИМЕЧАНИЯ далее / 08080 (5%) 

Жизнеспособность: 4 часа, 20°C 

Сопловое отверстие: 0.017 - 0.019" 

Давление на сопле: 150 бар 

Очистка инструмента: HEMPEL'S THINNER 08080 или 08510 

Толщина пленки, сухой: 50 мкм 

Толщина пленки, мокрой: 100 мкм 

Интервал перекрытия: см. ПРИМЕЧАНИЯ далее 

Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать меры предосторожности, 

изложенные на этикетках упаковки и банок. 

Подготовка поверхности 
В соответствии со спецификацией. 

Условия нанесения 
Наносить только на сухую чистую поверхность при температуре выше точки росы для предотвращения 

образования конденсата. Минимальная температура для отверждения: 

-10°C. При температуре замерзания и ниже учитывайте риск обледенения поверхности, которое ухудшит 

адгезию. Небольшой дождь, высокая влажность и/или конденсат могут плохо влиять на формирование пленки 

во время нанесения и в течение следующего времени после нанесения: 10 час., 20°C. 

В закрытых помещениях следует обеспечить надлежащую вентиляцию во время нанесения покрытия и сушки. 

Температура самой краски должна быть 15°C или выше. 

Цвета/Цветоустойчивость 
Устойчивость цвета покрытия некоторых оттенков может снижаться под воздействием агрессивной химической 

среды. Это не отразится на эксплуатационных свойствах покрытия.  

 

Некоторые цвета могут потребовать дополнительных слоев для получения полноценной укрывистости. 

В случае с оттенками, пигментированными алюминием, царапающие операции или влажность/вода могут 

вызвать изменение цвета/нарушение поверхностного слоя. Это не отразится на эксплуатационных свойствах 

покрытия. Этого явления можно избежать, если нанести прозрачный лак. 

 

Данный продукт доступен в нескольких алюминиевых оттенках с различным содержанием сухого остатка, в 

зависимости от цвета. 

Атмосферостойкость/эксплуатационные температуры 



При эксплуатационных температурах выше 100°C возможно небольшое обесцвечивание. 

Толщина пленки/разбавление 

Тип и количество растворителя зависят от условий и метода нанесения, температуры, вентиляции и типа 

подложки. THINNER 08080 – обычно рекомендуемый разбавитель.  

БВР 

5-10% рекомендуется разбавление. В экстремальных условиях (более 20%) может потребоваться формирование 

пленки приемлемого качества. 

Электростатическое распыление 

10% рекомендуется разбавление. Свяжитесь с HEMPEL для получения дополнительной информации. В 

зависимости от назначения и области применения может быть рекомендована другая толщина пленки по 

сравнению с указанной. Это изменит расход и может повлиять на время сушки и интервалы перекрытия. 

Обычная толщина сухой пленки: 40-75 мкм. 

Во избежание потеков краски максимальная рекомендуемая толщина сухой пленки для финишного покрытия 

алюминиевого цвета – 30-40 мкм. Если нужно нанести краску большей толщиной, она должна наноситься в два 

слоя. 

Отвердитель 

CURING AGENT 95370: чувствителен к влаге. Даже небольшое количество воды в смешанной краске снижает 

жизнеспособность и приводит к дефектам пленки. 

Открывайте банки с отвердителем с осторожностью, банка может быть под давлением. До использования 

хранить в сухом месте в плотно закрытой банке. 

 

Составил: 

Инженер-механик НПС «Тенгиз» КТК-К                                       Куаншалиев А. / Макашев С. 

 

 

 


