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Технические характеристики на систему охраны периметра на основе чувствительно-
го кабеля приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Запрашиваемые данные 
Ед. 
изм. 

Технические характеристики, 
данные 

Для заполнения 
производителями 

1  Заказчик – АО «КТК-Р»  

2  
Производитель оборудова-
ния 

– ООО НПЦ «Трезор» 
 

3  Назначение оборудования – 

Обнаружение нарушителя, 
преодолевающего заграждение 
из сетчатых панелей, путем пе-
релаза и/или разрушения (как с 
отгибанием части полотна, так 
и без отгибания) 

 

4  
Класс зоны по взрыво- и 
пожароопасности 

– – 
 

5  
Интенсивность землетрясе-
ния по MSK-64 

Баллы 6 
 

6  
Группа сейсмобезопасности 
по ГОСТ 30546.1-98  

– 0 
 

7  
Климатическое исполнение,  
ГОСТ 15150-69,  не менее 

– У1 
 

8  
Климатическая характери-
стика   

– 

Расчетная температура наибо-
лее холодной пятидневки обес-
печенностью 0,98 составляет 
минус 25 °С. Абсолютный мак-
симум температур + 42 °С. 
В соответствии с 
СП 20.13330.2016 район работ 
относится к III району по вет-
ровым нагрузкам, по весу сне-
гового покрова относится к I 
району, по толщине стенки го-
лоледа к II району. 

 

9  
Тип защищаемого огражде-
ния 

– 

Ограждение выполнено из 
унифицированных сварных ме-
таллических панелей высотой 
2200 мм, шириной 3090 мм, 
размер ячейки 50х150мм, диа-
метр прутка 5 мм.  

 

10  
Количество зон обнаруже-
ния  

шт. 4 
 

11  
Количество чувствитель-
ных кабелей для одной зо-
ны обнаружения 

шт. 

1 
В верхней части ограждения на 
отметке +2,0 м монтируется 
кабель низких частот  
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№ 
п/п 

Запрашиваемые данные 
Ед. 
изм. 

Технические характеристики, 
данные 

Для заполнения 
производителями 

12  
Количество блоков элек-
тронных (далее БЭ) 

шт. 
2 (один БЭ на две зоны обна-
ружения) 

 

13  Идентификатор БЭ – 9I-PRD-5001, 9I-PRD-5002  

14  Место установки БЭ – На сетке ограждения  

15  Комплект поставки – 

- блок электронный – 2 шт., 
- плата низких частот – 4 шт., 
- пульт управления – 1 шт., 
- чувствительный неэкраниро-
ванный кабель (КЧ) – 181 м, 
- соединительный неэкраниро-
ванный коаксиальный кабель 
(КС) – 70 м, 
- герметичные соединители для 
соединения чувствительного 
кабеля с коаксиальным кабе-
лем – 14 шт., 
- оконечные муфты для чув-
ствительного кабеля – 4 шт., 
- программное обеспечение, 
- комплект монтажных частей 
– да (хомуты для крепления 
кабеля в поставку не входят). 

 

16  
Наличие формуляра, либо 
паспорта 

– Да 
 

17  
Наличие руководства по 
эксплуатации 

– Да 
 

18  
Схема внешних подключе-
ний  

– 02-9I-73W-2002-03 
 

19  
План расположения обору-
дования и прокладки кабеля  

– 
02-9I-73P-2001-01, 
02-9I-73P-2001-02, 
02-9I-73P-2001-03 
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1. ENGLISH PORTION 

The technical specifications for the perimeter security system based on the sensor cable are 
represented in Table 1. 

Table 1 
Seq 
№. 

Data requirement list 
Unit of 
measure

Specifications, data 

1  Customer – CPC-R JSC 

2  Equipment manufacturer – LLC SPC «Trezor» 

3  Appointment of equipment – 

Detection of the intruder, overcom-
ing the fence made of welded mesh 
panels, by climbing and/or destruc-
tion (both with bending of the 
fence plate part, and without bend-
ing) 

4  
Zone class according to the explosion and 
fire hazard 

– – 

5  Earthquake intensity according to MSK-64 Points 6 

6  
Seismic Safety Group according to 
GOST 30546.1-98  

– 0 

7  
Climatic category,  
GOST 15150-69, not less than 

– N1 

8  Climate references   – 

The design temperature of the 
coldest five-day day with a 0.98 
supply is minus 25 ° С. The abso-
lute maximum temperature is + 42 
° С. 
In accordance with SP 
20.13330.2016, the work area be-
longs to the III region according to 
wind loads, according to the 
weight of the snow cover it be-
longs to the I region, according to 
the thickness of the ice wall to the 
II region. 

9  Protected fence type – 

The fence is made of unified weld-
ed metal panels  2200 mm high, 
3090 mm wide, cell size 
50x150mm, rod diameter 5 mm. 

10  Number of detection zones  pcs. 4 

11  
Number of sensor cables for one detection 
zone 

pcs. 

 
1 

In the upper part of the fence at the 
level of +2.0 m, a low-frequency 

cable is mounted 
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Seq 
№. 

Data requirement list 
Unit of 
measure

Specifications, data 

12  
Number of electronic blocks (hereinafter EB 
controller) 

pcs. 
2 

(one biofeedback system for two 
detection zones) 

13  EB controller identifier – 9I-PRD-5001, 9I-PRD-5002 

14  Installation location of the EB controller – On the fence grid 

15  Supply package – 

- SPU controller - 2 pcs., 
- low frequency board - 4 pcs., 
- remote control - 1 pcs., 
- sensor cable – 181 m, 
- connecting shielded coaxial cable 
– 70 m, 
- hermetic connectors for connect-
ing a sensor cable with a coaxial 
cable - 14 pcs., 
- terminations for a sensor cable - 4 
pcs., 
- software, 
-  installation kit – yes 

16  
Presence of the pre-printed form or the 
passport 

– Yes 

17  Presence of the operations manual; – Yes 

18  Cabinet field connection diagram – 02-9I-73W-2002-03 

19  Location plan of equipment and cabling  – 
02-9I-73P-2001-01, 02-9I-73P-
2001-02, 02-9I-73P-2001-03 

 


