
Автоматический клапан управления Runxin TM.F67C1 

Описание 

Автоматический клапан управления Runxin TM.F67C1 с электронным 
таймером предназначен для засыпных фильтров очистки воды. Применяется 
для управления процессом промывки фильтрующего материала в системах 
фильтрации и обезжелезивания воды. 

Обладает надёжной коррозионной стойкостью и защитой от протечек. Легко 
программируется, оснащен комфортным пользовательским интерфейсом. 

Особенности Runxin TM.F67C1 

 Надежная дисковая конструкция клапана управления 
 Регулировка длительности и периодичности циклов: по дням и по часам. 
 Цветной LED-экран показывает режимы работы клапана управления 
 Функция блокировки кнопок. В случае неиспользования в течение одной 

минуты, клавиатура блокируется автоматически. Для снятия блокировки 
достаточно нажать определенное сочетание клавиш. 

 Возможность соединения выходного сигнала с повышающим насосом, 
соленоидным клапаном и другим оборудованием 

 Имеет возможность проведения 2 и более промывок подряд за один цикл. 
 Верхний дистрибьютор (щелевой колпачок) входит в комплект поставки. 

 

Характеристики 

Страна производства Китай 

Гарантия производителя 1 год 

Производительность, м³/час 4 

Рабочее давление, бар до 6.0 

Рабочая температура, °С + 5 - + 50 

Присоединительный размер 1" (Dn 25) 

Материал корпуса Композит 

Опросный лист к ПИД № 57010154



Управление автоматическое 

Тип управляющего клапана для фильтрации 

Регенерация по времени 

Дренаж 1" 

Посадочный размер 2,5” 

Водоподъемная труба 1.05" (26,7 мм) 

Расположение УК верхнее 

Для фильтров/умягчителей 6-12" 

Питание 100 - 240 V, 50 - 60 Hz 

Вес, кг 3 

Высота, мм 179 

Ширина, мм 180 

Глубина, мм 194 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Инженер – механик НПС Курмангазы:                                    Хасенов С. Т. 


