
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  

Разделительный поршень к ГПА CRC-2369 (10") 
(аналог для позиции №CRC-2369-C) 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ОЛ-поршень для ГПА-2023 

ДЛЯ ЗАКАЗА 

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

1.1 Наименование предприятия-заказчика АО «КТК-Р» 

1.2 Объект установки Гидропневмоаккумулятор системы сглаживания волн 

давления  

1.3 Назначение Замена оригинальных поршней 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ 

2.1 Материальное исполнение 
Алюминиевый сплав АД33 по ГОСТ 4784-2019 

(хим. состав оригинального поршня согласно протокола 

№МЭХ-03032023 от 03.03.2023 г. – приложение 1) 

2.2 Антикоррозионная защита Гальваническое анодирование 

2.3 Условия эксплуатации 

Рабочая среда – антифриз на пропилен гликолевой ос-

нове, нефтяная эмульсия, газообразный технический 

азот 2-го сорта по ГОСТ 9293-74 

Влажность - 100 % 

Температура рабочей среды – от +5˚С до +50˚С 

Перепад давления на поршне – не более 2,5 МПа 

2.4 Габаритные размеры Диаметр поршня ≈ 253 мм 

Высота поршня ≈ 143 мм 

Изготовитель выполняет снятие размеров и разработку 

конструкторской документации на основании обмера 

оригинального изделия (передается Заказчиком) 

3 ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

3.1 Требования к сертификации Изделие должно иметь документы, подтверждающие 

соответствие требованиям ПрБ на ОПО и ТР ТС 

010/2011 «О безопасности машин и оборудования». 

3.2 Комплектность поставки 1. Поршень без уплотнений;

2. Заводской паспорт на изделие (поршень);

3. Чертеж поршня;

4. Документация, подтверждающая качество материала

для изготовления поршня (алюминиевый сплав);

Примечание: чертеж поршня необходимо согласовать с заказчиком перед изготовлением 

Приложение 1 – Протокол №МЭХ-03032023 от 03.03.2023 г. 

Приложение 2 – Общий вид изделия, фото поршня 

Инженер-механик АО «КТК-Р» ЦР Лопырев П.С. 05.04.2023 
должность  (подпись) (Ф.И.О.) (дата) 



Приложение 1 



Приложение 2 – Общий вид изделия 



Фото поршня 
Вид сверху 

Вид сбоку 

Вид снизу 


