Приложение к Анкете подрядчика 

Критерии предквалификационного отбора участников / 
Bidders Evaluation Criteria

1. Предоставление предквалификационного пакета документов в соответствии со Сводной информацией о тендере / Submission of pre-qualification documents in accordance with Bid Executive Summary 

2. Наличие в квалификационной документации информационного письма (справки) об опыте выполнения претендентом аналогичных работ по предмету закупки не менее 3-х лет. / The presence in the qualification documentation of the information letter (certificate) about at least 3-year experience of execution by the applicant of similar work on the subject of procurement.

3. Предоставление в предквалификационном пакете сведений о материально-технической базе / Submission of pre-qualification documents for resources:

· наличие материалов/техники/оборудования необходимых для выполнения работ / availability of materials / equipment required to perform works.
· наличие временных перемещаемых зданий для проживания персонала и складирования инструмента и материалов / availability of temporary relocatable buildings to accommodate staff and store tools and materials.

4. Предоставление в предквалификационном пакете сведений о наличии необходимого количества квалифицированного персонала для выполнения работ / The presence in the qualification documentation availability of the necessary number of qualified personnel to perform works.
-  наличие не менее 5 квалифицированных специалистов для выполнения работ и не менее 2 специалистов аттестованных для работы на ОПО / / availability of at least 5 qualified specialists for execution of work and at least 2 specialists certified for work at hazardous process facility.

5. [bookmark: _GoBack]Предоставление в предквалификационном пакете копии свидетельства СРО (или лицензии) с допуском на выполнение работ на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства / Submission in pre-qualification package of copy of SRO (or license) certificate with the admission to work at particularly dangerous and technically complex capital construction facilities.


