ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОЗ.:
 ПРИВЯЗЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ С ПОЯСОМ MILLER

Техническое описание (п. 35.2, СТП КТК 19*.09.2018 «Требования к спецодежде, спецобуви и другим средствам индивидуальной защиты работников АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»)
Страховочная привязь с наплечными и набедренными лямками, с двумя точками крепления (комбинированного типа Да, Еа: на груди D-образное кольцо – для крепления к вертикальной анкерной линии, на спине D-образное кольцо – для крепления к горизонтальной анкерной линии и креплении стропа для контроля при проведении газоопасных работ), с поясным ремнем (кушаком) с двумя боковыми D-образными кольцами для работы в подпоре (при позиционировании). Тканая лента и швейные нитки страховочной привязи должны быть изготовлены из однородного волокна или из многоволоконных синтетических волокон, подходящих для их планируемого использования.
Прочность на разрыв синтетического волокна – не менее 0,6 Н/текс.
Нитки, используемые для сшивания, должны быть физически совместимы с тканью, а качество должно быть совместимо с качеством ткани. Они должны иметь другой цвет или контрастный оттенок для того, чтобы обеспечивать визуальный контроль.
Лямки не должны менять положение и ослабляться сами по себе.
Поясной ремень (кушак) должен иметь ширину не менее 43 мм и должен иметь возможность легкой регулировки для подгонки по размеру пользователя.
Ширина спинной опоры кушака (при наличии) должна быть не менее 100 мм на участке длиной 200 мм, центрированном на спине пользователя, и должна быть не менее 60 мм в остальных местах.
Ширина основных лямок должна быть не менее 40 мм, а вспомогательных лямок – не менее 20 мм.
Разрывная нагрузка: не менее 1500 кгс (15 кН).
Температурный диапазон использования привязи от минус 30 °C до 50 °C.
На страховочной привязи должна быть идентификационная бирка, содержащая информацию об изделии, пользователе, способе надевания и сроках инспекционного осмотра, для визуальной проверки перед использованием.
Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.
Обязательное соответствие: ГОСТ Р ЕН 361-2008

Уточнение к техническим требованиям:
· должна обеспечиваться свободную регулировку пояса по высоте для точной подгонки для любого типа фигуры и дополнительного комфорта работы в разных углах подпора;
· конструкция привязи должна быть Н-образная без пересекающихся на теле лямок;
· привязь должна иметь парковочные петли для свободных крюков стропа; 
· рекомендуемо наличие автоматических пряжек на ногах и груди;
· размер: 2;
· количество точек крепления: 2;
· количество D-образных колец: 2;
· максимальный рабочий вес — 140 кг;
· [bookmark: _GoBack]срок годности не менее 10 лет.
