ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОЗ:
[bookmark: _GoBack] СТРОП СТРАХОВОЧНЫЙ MILLER

Техническое описание (п. 35.6, СТП КТК 19*.09.2018 «Требования к спецодежде, спецобуви и другим средствам индивидуальной защиты работников АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»)
Строп двойной (двухплечевой) из прочной тканой ленты или волоконного каната. Строп предоставляет возможность свободного перемещения по металлическим конструкциям, строительным лесам, лестницам и т.д.
Длина плеча не менее 1 м. С одного конца лямки соединены с амортизатором и карабином, а на других концах два крюка-карабина с самозакрывающимися замками. Максимальная длина стропа под нагрузкой с неразложенным амортизатором должна быть не более 2 м. Канаты и тканые ленты должны быть изготовлены из синтетического волокна, обладающего свойствами полиамидных или полиэфирных волокон.
Канаты и тканые ленты, которые используют для изготовления стропов, должны иметь разрывную нагрузку не менее 22 кН.
Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.
Обязательное соответствие: ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008.

Уточнение к техническим требованиям:
· наличие двух крюков-карабинов, а также винтового карабина;
· материал ленты – полиамид;
· температурный режим: от -50 °C до +50 °C;
· срок годности не менее 10-ти лет.


