
 
Фильтрующий элемент Т- образного фильтра Ду700 Ру80 

Опросный лист 17-800-03 от 20.09.17

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

1.1 Заказчик АО «КТК-К» 

1.2 Наименование оборудования Фильтрующий элемент Т-образного 
dшльmа 

1.3 Номер узла FL-C002 А/В/С/D 

1.4 Назначение Очистка перекачиваемой нефти от 
механических примесей перед 

магистральными насосами внешнего 
транспорта 

2 ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ 

2.1 Производительность на входе в изделие, м3/ч 4000 

2.2 Расчетное давление, МПа, (изб.) 8 

2.3 Максимально допускаемый перепад, МПа 0,01-0,015 

2.4 Температура продукта, 0С 

• минимальная рабочая температура плюс 5 

• максимальная рабочая температура плюс 40 

2.5 Номинальная тонкость фильтрации, мм 6 -10 

2.6 Диаметр наружный и толщина стенки 
трубопровода, на котором устанавливается 72Ох22, см. Приложение 1 
изделие, мм 

2.7 Наличие обогревающего устройства и место 
Наружный электрообогрев 

его установки 

2.8 Условное обозначение изделия -

2.9 Рекомендуемый завод-изготовитель Питербургниихиммаш 
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Приложение: 

• максимальная плюс 50 °С.
2. Фильтрующий элемент тройникового

фильтра Ду700 Ру80 согласно размерам
фильтра, приложение 1

3. Материальное
фильтрующего элемента
гост 7350

исполнение 
12Х18Н10Е, 

4. Поставщик оборудования должен 

предоставить сертификат соответствия 

требованиям промышленной безопасности. 

5. Предоставление гидравлического и 

прочностного расчетов на фильтрующий 

элемент 
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