
Опросный лист на изделие 1068113

карманные и металлотканевые фильтры для вентиляционных установок Airbox S40-20Q 
(16Q) во взрывозащищенном исполнении (Ех) 

(Ех) Карманные фильтры G4; монтажная длина: 360мм 

Фильтрующий материал изготовлен из высококачественного и прочного полиэфирного  

(100% синтетического) волокна, рамка - из оцинкованной стали. Стандартный размер рамки фильтра 

592х592мм, 287х592мм, 287х287мм глубина карманов 360мм.  

Карманные воздушные ячейковые фильтры предназначены для очистки воздуха в системах 

приточной вентиляции с содержанием пыли не более 1 мг/м3. 

Исполнение: Взрывозащищенное - фильтры не должны электростатически заряжаться.  

Ex-Protect – Pocket filter / Panel – filter. 

Ex II2 GD IICSN: 1014067. EPS 15 ATEX 2 813 U 

(Ех) Металлотканевые фильтры G-2; монтажная длина: 25мм 

Металлотканевые ячейковые фильтры состоят из нержавеющей стали глубиной 25мм и 

многослойной сетки из нержавеющей стали. Потери давления в фильтре соответствуют потерям 

давления в фильтре класса G4. 

Исполнение: Взрывозащищенное - фильтры не должны электростатически заряжаться. 
Размеры: 592х592х25мм, 287х592х25мм, 287х287х25мм. 

Инженер - механик А-НПС-3А А. Ашипов. 



 
 



 


