Приложение к Анкете подрядчика 

Критерии предквалификационного отбора участников / 
Bidders Evaluation Criteria:

1. Наличие достаточного опыта проведения антикоррозионных работ (не менее 3 работ по предмету закупки) на опасных производственных объектах / Sufficient experience in anti-corrosion work (at least 3 works on the subject of the procurement) at hazardous production facilities;

2. Материально-техническая база / Resources: Наличие техники необходимой для выполнения работ (пескогидроструйная установка – 2 ед., компрессорная установка для покраски– 2 ед, наличие транспорта для перевозки оборудования и материалов – 1 ед, транспорта для перевозки персонала– 1 ед/ Availability of equipment required to perform the work (sand/jet blasting unit: 2 ea., compressor unit: 2 ea., vehicles for equipment and materials transportation: 1 ea., passenger vehicle: 1 ea.)

3. [bookmark: _GoBack]Трудовые ресурсы / Staff: наличие необходимого количества квалифицированного персонала (не менее 10 чел), аттестации ИТР по промышленной безопасности (категория А1, Б2, Б7) / availability of the necessary number of qualified personnel to perform works (not less than 10 persons ), certifications of engineers on industrial safety (category A1, В2, В7);

4. Лицензии и разрешения / Licenses and permissions: наличие лицензий/разрешений/свидетельств необходимых для оказания услуг (лицензии, свидетельства, разрешение для выполнения антикоррозионных работ на опасных производственных объектах) /availability of licenses / permits / information required for the provision of services (licenses, certificates, permission to perform anti-corrosion work at hazardous production facilities).



